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Com uma bela estética e design amigável, o GEP 3.6-5kW possui uma tela elegante e é leve e fácil de instalar. Apesar 
do tamanho reduzido, este pequeno modelo é capaz de superdimensionar 180% CC, 110% de sobrecarga CA e possui 
98.3% de eficiência máxima, o que lhe confere uma vantagem competitiva única. Os recursos de segurança mais 
recentes e avançados são integrados e embalados de forma inteligente neste modelo compacto e poderoso.

GEP 3.6-5KW
GEP3.6-1-10 GEP5.0-1-10

Monofásico | 2 MPPTs

- Estética elegante

- Tela LED colorida

- Instalação plug & play, também 
conhecida como ligar e usarr

Design de produto superior

- 98.3% de eficiência máxima

- 180% de superdimensionamento CC e 
110% de sobrecarga CA

- Compatível com módulos bifaciais

Alta geração de energia



2 MPPTs Monofásico

GEP 3.6-5kW

Dados Ttécnicos GEP3.6-1-10 GEP5.0-1-10
Entrada CC
Potência Máxima de Entrada (W) 6480 9000

Tensão Máxima de Entrada (V) 600

Faixa de Operação MPPT (V) 80 ~ 550

Tensão de Partida (V) 80

Tensão Nominal de Entrada (V) 360

Corrente Máxima de Entrada por MPPT (A) 13

Corrente Máxima de Curto por MPPT (A) 16.3

Número de MPPTs 2

Número de Strings por MPPT 1

Saída CA
Potência Nominal de Saída (W) 3600 5000

Potência Nominal Aparente de Saída (VA) 3600 5000

Potência Ativa Máx. de Saída (W) 3960 5500

Potência Aparente Máx. de Saída (VA) 3960 5500

Potência Nominal a 40°C (W) 3600 5000

Potência Máx. a 40°C (W) 3960 5500

Tensão Nominal de Saída (V) 220

Frequência Nominal da Rede CA (Hz) 60

Corrente Máxima de Saída (A) 18.0 25.0 

Fator de Potência de Saída ~1 (Ajustável 0.8 capacitivo - 0.8 indutivo)

Distorção Máx. Harmônica Total <3%

Eficiência
Eficiência Máxima 98.3%

Eficiência Europeia 97.5% 97.8%

Proteção
Detecção de Resistência de Isolamento FV Integrado

Proteção Contra Polaridade Reversa CC Integrado

Monitoramento de Corrente Residual Integrado

Proteção Anti-ilhamento Integrado

Proteção Sobrecorrente de Saída Integrado

Proteção de Curto de Saída Integrado

Proteção de Sobretensão de Saída Integrado

Chave Seccionadora CC Integrado

Proteção Contra Surtos CC (DPS) Tipo II

Proteção Contra Surtos CA (DPS) Tipo II

Dados gerais
Faixa de Temperatura Operacional (°C) -25 ~ +60

Umidade Relativa 0 ~ 100%

Altitude Operacional Máx. (m) 4000

Método de Resfriamento Convecção Natural

Interface de Usuário LED, LCD

Comunicação WiFi, RS485 ou LAN (Opcional)

Protocolos de Comunicação Modbus-RTU (Compatível com SunSpec) 

Peso (kg) 11.0 

Dimensões (L × A × P mm) 336 × 400 × 124

Topologia Não isolado

Consumo Noturno Próprio (W) <1

Classificação de Proteção de Entrada IP65
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* GE é uma marca registrada da General Electric Company e é usada sob licença pela GoodWe Technologies Co., Ltd.


